
Sécurité et confort  
pour votre entrée

SÉCURITÉ CERTIFIÉE 

MOTEUR 24V / MOTEUR 230 V 

TECHNOLOGIE RADIO BISURE 
AUTOMATISMES POUR PORTAILS

Motorisations pour portails battants et coulissants  
           au domaine privé et commercial
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BERNER
T O R A N T R I E B E

Ensemble du programme des  
produits de qualité de Berner

CERTIFIÉ 
NEUTRE
POUR LE CLIMAT

Motorisations pour portes de garage 
Motorisations solaires 
Motorisations pour portes de garage souterrain et portes industrielles 
Motorisations pour portails battants et coulissants 
Rails Autoportants pour motorisations pour portails coulissants 
Systèmes de contrôle d'accès 
Radio 
Accessoire 
 
Portails coulissants 
Portails à battants 
Eléments de clôture 
Portillons indépendants

Depuis plus de 60 ans, Berner Torantriebe KG est l'un des principaux fabricants de motorisations 
de portes. Son vaste portefeuille de produits comprend des motorisations de garages, de garages 
solaires à accumulateurs, de garages souterrains, de portes battantes et coulissantes ainsi que des 
rails de roulement, des systèmes de contrôle d'accès et un grand choix d'accessoires pour toutes 
les gammes de produits. 
 
En 2017, Berner Torantriebe a décidé d'ajouter à son portefeuille de produits des portails coulis-
sants et battants de haute qualité ainsi que des systèmes de clôture, des portillons indépendants, 
des systèmes de roulement et des systèmes d'assemblage de cadres en aluminium.  
Avec le portail coulissant Berner en "Portail Panoramique", il a été possible de concevoir et  
de réaliser un portail d'entrée unique en son genre. 
 
Tous les produits Berner sont exclusivement fabriqués en Allemagne, répondent aux desiderata les 
plus divers de nos clients et offrent des solutions pratiques et modernes. 
 
Depuis 2022, Berner Torantriebe KG et certains produits sélectionnés avec ClimatePartner sont 
certifiés climatiquement neutres. sont certifiés climatiquement neutres.  
 
D'une qualité haut de gamme et d'une fiabilité qui ne l'est pas moins, les produits  
Berner s'appuient sur des éléments de construction triés sur le volet, des test réalisés en  
continu ainsi qu'un contrôle final minutieux dans notre usine. 
 
Outre notre service orienté client, c'est la recette du succès depuis la création de l'entreprise et  
l'argument le plus important pour une collaboration prospère avec nos clients.



Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner. Sécurité et confort pour votre entrée.

Grâce aux motorisations pour portails battants et coulissants Berner, vous ne serez plus  
jamais contraint à ouvrir à la main votre portail par un trafic dense, par temps de pluie ou 
sous la neige. Sur simple pression d'un bouton, votre portail s'ouvrira et se fermera selon 
vos besoins de manière fiable, rapide et sûre. 
Nos motorisations puissantes s'adaptent parfaitement à tous les besoins et peuvent  
également être dotées de dispositifs supplémentaires sans problème : Faites votre choix 
parmi la vaste palette de produits et sélectionnez la motorisation Berner qui conviendra 
idéalement à vos besoins personnels ou professionnels. Quelle que soit la motorisation 
Berner pour laquelle vous vous décidez, vous choisissez toujours la bonne qualité, la  
technologie la plus moderne et la sécurité optimale.

www.berner-torantriebe.eu

Les arguments forts de Berner

Les motorisations pour portails battants et  
coulissants Berner : sûres, confortables et fiables

TECHNOLOGIE RADIO BISURE 
DÉTECTION D'OBSTACLES SENSIBLE 
COMFORTABLE 

ROBUSTE 
DURABLE

Détection d'obstacles sensible 
Grâce à un arrêt automatique intégré et intelligent, le portail détecte 
des obstacles, s'arrête immédiatement et s'ouvre à nouveau  
automatiquement. Ainsi, elle ne peut pas se bloquer.

Soft-Start et Soft-Stop 
Les systèmes automatiques intégrés Soft-Start et Soft-Stop garantissent un 
fonctionnement sûr et fiable du portail. La motorisation Berner ouvre et ferme  
le portail sans faire de bruit et garantit ainsi un fonctionnement silencieux. 
 

Robuste et durable 
Le matériel résistant aux intempéries et durable que nous utilisons pour 
la mise au point de nos motorisations vous garantit une longue durée  
de vie et une utilisation sans problème au quotidien. 

Made in Germany 
Tous les produits Berner sont exclusivement développés et  
fabriqués en Allemagne. Cela et bien plus garantit le niveau très 
élevé de qualité, fiabilité et sécurité de nos produits.

Expérience, compétence et qualité 
Il y a plus que 60 ans que la société Berner Torantriebe KG  
a évolué d'un atelier mécanique à une société internationale  
dotée de multiples compétences dans le secteur de  
l'automatisme des portes.
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Berner : un véritable gain en 
matière de sécurité 
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Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner sont non seulement fiables  
et durables, mais surtout elles s'avèrent particulièrement sûres et cela même dans des  
circonstances extrêmes. Les motorisations Berner se caractérisent par une technologie  
innovante, une sécurité sans faille, une qualité optimale, ainsi que la nouvelle technologie 
radio BiSure. Nous avons toujours une longueur d'avance sur la concurrence.

 
Particulièrement robustes et performants, les motorisations pour portails battants et 
coulissants Berner garantissent une utilisation et un fonctionnement totalement sûrs en 
toute situation. Grâce à des matériaux résistants aux intempéries, nos motorisations sont 
particulièrement durables et indestructibles.

 
L'accessoire Berner rend l'utilisation de nos motorisations pour portails battants et  
coulissants encore plus sûre. Par exemple, les photocellules détectent sans aucun contact 
les personnes et objets dans le cas de portes inaccessibles et sécurisent ainsi l'entrée de 
manière simple et fiable.

 
La nouvelle technologie radio BiSure de Berner communique avec vous : d'un coup d'oeil, 
vous saurez que votre signal radio a bien été transmis.  En outre, la technologie radio  
BiSure garantit une transmission particulièrement sécurisée du signal radio, ainsi qu'une 
parfaite stabilité et une vaste portée.

 
Quelle que soit la position dans laquelle votre portail se trouve, les motorisations pour  
portails battants et coulissants Berner vous garantissent une sécurité totale. La motorisation 
Berner arrête le portail à n'importe quel degré d'ouverture et de fermeture dès qu'un  
obstacle se trouve sur son chemin. La détection d'obstacles sensible arrête immédiatement 
le portail. Ainsi, il est possible d'éviter tout coincement ou dommage.

 
Les fonctions Soft-Start et Soft-Stop intégrées de série à la motorisation garantissent un 
fonctionnement silencieux et sûr de la porte. La porte se déplace sans à-coups et freine en 
douceur à la fermeture : fiable et silencieuse. Cela permet d'augmenter la longévité de 
l'ensemble de la porte. 

Une sécurité exceptionnelle

Une fiabilité rassurante

Sécurité de fonctionnement durable

L'accessoire parfaitement assorti

BiSure inside

www.berner-torantriebe.eu

Construction stable

Accessoire de sécurité

Coincement impossible

Le système d'arrêt automatique 
intelligent détecte chaque obstacle 
et s'arrête automatiquement.

Le fonctionnement interne robuste 
et stable de nos motorisations garantit 
sécurité de fonctionnement 
et longévité.

Les photocellules Berner détectent les dangers 
avant qu'ils ne deviennent perceptibles et  
réagissent de manière rapide et fiable.
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Des motorisations pour portails battants 
Berner pour chaque domaine d'utilisation
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Les motorisations fiables pour  
portails  battants de la série DA

24 V

Une utilisation intelligente
Utilisation par application via le  
récepteur Bluetooth

La télécommande 4 canaux BDS240  
avec support mural et clip pour pare-soleil

Pour portails battants à 1 et 2 vantaux   
Max. Poids du portail : 220 kg   
Largeur de porte max. Largeur  
du vantail : 2,5 m   
Max. Cycles : 5/20 (h/jour)

DA22
L'essentielle

Pour les portails battants de largeur  
normale et extra large à 1 et 2 vantaux  
Max. Poids de la porte :  
DA42 : 400 kg - DA42-L : 400 kg  
Max. Largeur du vantail :  
DA42 : 2,5 m - DA42-L : 4 m  
Max. Cycles : 10/40 (heures / jour)

DA42 
DA42-L

Motorisation électromécanique compact 
pour portails battants à 1 et 2 vantaux 
avec de grandes dimensions de poteaux  
Max. Poids de la porte :  
DA200SA : 200 kg · DA300SA : 300 kg  
Max. Largeur du vantail :  
DA200SA : 2 m · DA300SA : 3 m  
Max. Cycles :  
DA200SA : 5/20 (h/jour)  
DA300SA : 10/40 (h/jour)

DA200SA 
DA300SA

Les puissantes

BERNER
T O R A N T R I E B E

Les motorisations pour portails battants Berner 24 V conviennent aussi bien à une utilisation domestique  
que commerciale. Elles sont durablement résistantes aux intempéries et ne réclament absolument aucune 
maintenance. Elles ouvrent et ferment votre portail de manière silencieuse et fiable par tous les temps et en 
toute situation. Bien entendu, vous bénéficiez d'un fonctionnement silencieux et d'une sécurité absolue.



Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner. Sécurité et confort pour votre entrée.

Nos automatismes puissants pour portails battants en 24 V / 230 V conviennent aussi bien au 
secteur privé qu'au secteur professionnel. Leur domaine d'application sont les entrées  
particulièrement fréquentées et les portails lourds.

www.berner-torantriebe.eu

La série DX -  
puissante et performante
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24 V 
230 V

Automatisme pour portail battant auto-
bloquant avec déverrouillage d'urgence 
mécanique pour portails battants à  
1 et 2 vantaux d'une largeur de vantail de 
3 m maximum.  
Charge max. Poids du portail : 250 kg*.  
Nombre de cycles max. Cycles : 10/40 (h/jour)

DX324

Automatisme pour portail battant auto- 
bloquant avec déverrouillage d'urgence  
mécanique pour portails battants à  
1 et 2 vantaux d'une largeur de vantail  
maximale de 5 m.  
Charge max. Poids du portail : 400 kg*.  
Nombre de cycles max. Cycles : 10/50 (h/jour)

DX524

Automatisme électromécanique compact 
pour portails battants à 1 et 2 vantaux  
avec de grandes dimensions de poteaux  
et avec largeur de vantail max. 4 m.  
Charge max. Poids du portail : 400 kg*.  
Nombre de cycles max. Cycles : 10/50 (h/jour)

DX424SA

Automatisme électromécanique encastré 
pour portails battants à 1 et 2 vantaux.   
portails battants à 2 vantaux.  
DX350UF : Largeur de vantail max. 3,5 m 
                  Max. Poids de la porte : 350 kg* 
DX400UF : Largeur de vantail max. 4 m 
                  Max. Poids de la porte : 400 kg*  
Nombre de cycles max. Cycles :  
10/50 (heures / jour)

DX350UF 
DX400UF

* en fonction de la largeur du vantail du portail

pour une installation invisible

Pour portails standardisés  
ou lourds

Parfait aussi pour 
la rénovation

Parfait pour les portails de luxe

BERNER
T O R A N T R I E B E

Une utilisation intelligente
Utilisation par application via le  
récepteur Bluetooth

La télécommande 4 canaux BDS240  
avec support mural et clip pour pare-soleil



CX1024
Motorisation pour portails 
coulissants 24 V  
Motorisation pour portails coulissants 
pour poids max. du portail jusqu'à 
1000 kg  
Vitesse max. de déplacement de la 
porte 160 mm/sec.  
Cycles max. : 10 / 100 h/jour

Motorisation pour portail coulissant 
230 V avec convertisseur de fréquence  
Motorisation pour portail coulissant 
pour poids max. de portail jusqu'à 
2200 kg  
Vitesse max. de déplacement de la 
porte 35-260 mm/sec.  
Cycles max. : 10 / 100 h/jour 
 
Installation en pente possible

CX2200

Motorisation pour portail coulissant 
230 V avec convertisseur de fréquence  
Motorisation pour portail coulissant 
pour poids max. de portail jusqu'à 
2500 kg  
Cycles max. : 20 / 250 h/jour  
Vitesse max. de déplacement de la 
porte 80-400 mm/sec. 
 
Installation en pente possible

CX2500

Motorisation pour portail coulissant 
230 V avec convertisseur de fréquence  
Motorisation pour portail coulissant 
pour poids max. de portail jusqu'à 
1400 kg  
Vitesse max. de déplacement de la 
porte 35-260 mm/sec.  
Cycles max. : 10 / 100 h/jour

CX1400

Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner. Sécurité et confort pour votre entrée.

www.berner-torantriebe.eu
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Les motorisations pour portails coulissants Berner avec moteurs 24 V et 230 V avec convertisseur de 
fréquence sont incomparables en matière de puissance et de performance. Elles conviennent aussi bien 
à un usage domestique que commercial. Même les portails de grandes dimensions et particulièrement 
lourds se déplacent rapidement, silencieusement et en toute sécurité.

La série CX - r 
obuste et puissante

BERNER
T O R A N T R I E B E

Une utilisation intelligente
Utilisation par application via le  
récepteur Bluetooth

La télécommande 4 canaux BDS240  
avec support mural et clip pour pare-soleil
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Nos motorisations compactes pour portails coulissants 24 V et 230 V avec convertisseur de fréquence 
conviennent aussi bien à une utilisation domestique que commerciale. Leur boîtier robuste en zinc 
moulé sous pression les rend particulièrement durables et fiables. Les cartes électroniques des portails 
coulissants sont intégrées dans le boîtier. La console au sol stable et réglable en hauteur et la  
crémaillère adaptable à la structure de portail individuelle sont notamment pratiques.

La série C -  
fonctionnelle et économique

24 V

Motorisations pour portails coulissants 
Berner - compactes et sûres

Motorisation pour portails  
coulissants 24 V  
Motorisation pour portails coulissants 
pour poids max. du portail  
jusqu'à 300 kg  
Largeur max. du vantail de porte : 6 m   
Vitesse max. de déplacement de la porte : 
220 mm/sec.  
Cycles max. : 5 / 20 h/jour

C302

Motorisation pour portails  
coulissants 24 V  
Motorisation pour portails coulissants 
pour poids max. du portail  
jusqu'à 500 kg  
Largeur max. du vantail de porte : 8 m   
Vitesse max. de déplacement de la porte : 
220 mm/sec.  
Cycles max. : 10 / 40 h/jour

C502

Motorisation pour portails  
coulissants 24 V  
Motorisation pour portails coulissants 
pour poids max. du portail  
jusqu'à 800 kg  
Largeur max. du vantail de porte : 10 m   
Vitesse max. de déplacement de la porte : 
150 mm/sec.  
Cycles max. : 10 / 40 h/jour

C802

BERNER
T O R A N T R I E B E

Une utilisation intelligente
Utilisation par application via le  
récepteur Bluetooth

La télécommande 4 canaux BDS240  
avec support mural et clip pour pare-soleil



Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner. Sécurité et confort pour votre entrée.
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Sure

Les télécommandes de la nouvelle génération ne convainquent pas seulement par leur aspect  
extérieur, elles marquent également des points en termes de sécurité et de confort. Elles ouvrent les 
portes et les portails de manière sûre et fiable et peuvent en outre commander d'autres fonctions.

Multifunktional, sicher und komfortabel

Un design unique  
 
Forme compacte et plus petite  
 
Remplacement facile des piles grâce aux piles boutons longue durée  
 
Technologie BiSure éprouvée pour une utilisation familière  
  
Possibilité de mise en réseau avec tous les produits Berner 
  
Procédé de cryptage bidirectionnel  
 
Niveau de sécurité maximal contre le scannage et la lecture du signal radio 
  
Les télécommandes dotés de la technologie BiSure confirment la réussite de la transmission  
du signal via la LED  
 
Possibilité d'interroger la position de la position de la porte avec un  
récepteur adapté (BDS220 et BDS240)  
 
Portée sûre et stable 
  
Le clip pare-soleil très apprécié, y compris le support mural pratique, est toujours disponible  
 
Le porte-clés éprouvé est inclus en standard

Éprouvé depuis de  
nombreuses années :  
Fixation de la télécommande  
avec anneau intégré directement 
sur le trousseau de clés

Particulièrement apprécié :   
fixation avec clip intégré  
sur le pare-soleil 

Particulièrement pratique :  
support mural pour  
un repérage facile

L'essentiel pour les télécommandes 
BDS210, BDS220 et BDS240 

BDS210 BDS220 BDS240

Technologie radio - télécommandes :
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Les motorisations pour portails battants et coulissants Berner. Sécurité et confort pour votre entrée.
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Pour encore plus de confort
Découvrez les nombreux accessoires de Berner pour votre domaine d'application individuel.   
Choisissez entre les appareils de commande radio et filaires ainsi que les accessoires en option  
pour encore plus de sécurité et de confort.

Radio : Accessoires  
filaires :

La sécurité :

Utilisation par application :

Serrure électrique

Photocellules pour  
l'intérieur et l'extérieur
EWLS AP4, 24 V, orientable 
à 180°, IP44, portée 15 m, 
alignement par LED

Interrupteur à clé

Clavier à touches tactiles ou à code 
pour unité d'évaluation,   
CTT et CTM

Bouton-poussoir transpondeur 
TTR1000-1
Nos boutons-poussoirs à 
transpondeur monocanal 
commandent votre porte de 
garage sans aucun contact,   
avec une clé à transpondeur   
et carte à transpondeur

EL301, 24 V, test inclus,  
2 fils, portée 8 m

Photocellules pour  
l'intérieur et l'extérieur

Notre large gamme de boutons-poussoirs 
à clé permet d'accéder à votre garage par 
simple contact à clé

Sécurisation des bords 
de fermeture et profilés 
en caoutchouc

Bouton d'arrêt  
d'urgence à percussion

Lampe de signalisation LED jaune

Feu clignotant à LED

pour le sol et le montage mural

avec pied de montage, 
éclairage clignotant ou continu réglable

pour le verrouillage  
au sol ou sur pilier

Système d'alimentation  
en courant inductif SZFS SET 3
pour tous les automatismes de portails coulissants  
de la gamme C-line ; pour le raccordement des  
bords de fermeture principaux et secondaires,  
unité d'évaluation incluse, tension  
d'alimentation 230 V AC ou 
24 V AC/DC

Système de surveillance 2 canaux sans fil
Système de transmission radio 
pour réglettes de contact de 
8,2 kohms, apprentissage  
possible de 7 émetteurs max.

Barres de sécurité  
actives ou passives,  
accessoires inclus

NAG en boîtier, IP54

Clavier à code  
sans fil 10 canaux, éclairé

BDS690, IP54,   
avec clavier à membrane,  
boîtier noir, 2 piles AAA,  
1,5 V

Clavier à code  
sans fil 10 canaux, éclairé

BDS691/BDS691-W, IP54  
avec clavier en acier inoxydable,  
boîtier blanc ou noir,  
pile 2 pièces AAA,  
1,5 V

Bouton-poussoir intérieur  
sans fil 2 canaux

BDS624/BDS624-W,  
boîtier blanc ou noir,  
pile 2 pièces AAA,  
1,5 V

Bouton-poussoir intérieur  
sans fil 6 canaux

BDS664/BDS664-W  
avec affichage d'état,  
boîtier blanc ou noir,  
2 piles AAA,  
1,5 V

Récepteur et  
antenne Bluetooth

BTE 2-24 pour une commande  
Bluetooth simple via une  
application (Berner-BlueSecur)
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DA22 
DA42 
DA42-L 
DA200SA 
DA300SA

DX324 
DX524 
DX424SA 
DX350UF 
DX400UF

Aperçu des motorisations pour portails battants 24 V/230 V

Puissance 
0,2 kW 
 
Arrêt de fin de course 
DA22, DA42 et DA42-L: 
Lorsque le portail est fermé, par le biais d'une butée 
externe ou d'un commutateur de fin de course  
intégré, lorsque le portail est ouvert, programmable 
 
DA200SA, DA300SA 
lorsque le portail est fermé, par le biais d'un  
commutateur de fin de course intégré ou externe, 
lorsque le portail est ouvert, par le biais d'un  
commutateur de fin de course intégré  
ou programmable 
 
Verrouillage du portail 
Serrure électrique pour pour un verrouillage  
latéral  et au sol, nécessaire à partir d'une largeur du 
vantail de 1500 mm 
 
Déverrouillage du portail 
sur la motorisation 
 
Moteur 
Moteur à courant continu 24 V et engrenage  
autobloquant, degré de protection IP 44 
 
Coffrage sur max. 50 % (charge de vent) 
 
Ferrure spéciale  
pour des pentes jusqu'à max. 6 degrés 
 
Télécommande 
Télécommande à 4 touches contenue dans  
la livraison. Fréquence : 868 MHz 
 
Carte électronique par microprocesseur  
avec double afficheur 7 segments 
 
Soft-Start/ Soft-Stop  
pour un fonctionnement  
particulièrement silencieux 
 
Arrêt automatique 
Limitation de puissance pour les deux sens de  
marche à auto-apprentissage et à auto-vérification 
 
Fermeture automatique 
Réglage individuel (photocellule nécessaire) 
 
Raccordement  pour dispositifs de sécurité 
 
Fonction de vantail d'entrée 
 
 

DX324

Arrêt de fin de course 
par le biais de commutateurs de fin de course 
intégrés, par le biais de butées  
de fin de course intégrées (DX324/DX350UF) 
 
Verrouillage du portail 
Serrure électrique pour un verrouillage latéral 
et au sol, nécessaire à partir d'une largeur du 
vantail de 2500 mm 
 
Déverrouillage du portail  
sur la motorisation 
 
Télécommande 
Télécommande à 4 touches contenue dans la 
livraison 
Fréquence : 868 MHz 
 
Carte électronique confortable  
avec diverses versions de la  
carte électronique 
 
Soft-Start/Soft-Stop  
pour un fonctionnement  
particulièrement silencieux 
 
Fonction de fermeture rapide   
programmable 
 
Degrés de puissance réglables 
 
Fermeture automatique 
 
Raccordement pour dispositifs  
de sécurité 
 
Fonction de test des circuits  
de sécurité 
 
Temporisation réglable pour portails  
à deux vantaux 
 
Carte électronique à impulsions   
(commande à un bouton) 
 
Bornier pour récepteur radio 
 
Fonction de vantail d'entrée 
 
Programmation des temps de  
marche pour l'ouverture et 
la fermeture 
 

α = 90°
300 - 500

A

+C

L

B -C

857

165 277,5

28
3,

5

32
6,

5

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

* Dépendant de la largeur du vantail
** Avec ferrure spéciale

Extrait, veuillez trouver plus de possibilités de fixation sur l'instruction

Type

max. α

110°

100°

90°

115

120

135

105

120

135

50

70

80

80

80

80

660

660

660

13s

14s

19s

A (mm) B (mm) C (mm) 
max. D (mm) E (mm) t / 90° L (m)

400 
350 
300 
250 
200 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
350 
300 
250 
250

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0

max. kg

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

250 kg* 
3 m 
2 m 

1800 N 
- 

360 N 
24 V DC 

max. 110° 
13-19 Sek. 

0,12 kW 
-20°C bis +60°C 

230 V/50 Hz 
60 % 
10/40

400 kg* 
5 m 
2 m 

2000 N 
- 

400 N 
24 V DC 

max. 110° 
20-45 Sek. 

0,12 kW 
-20°C bis +60°C 

230 V/50 Hz 
60 % 
10/50

400 kg* 
4 m 
2 m 

- 
250 Nm 
50 Nm 
24 V DC 

max. 110° 
17-24 Sek. 

0,12 kW 
-20°C bis +60°C 

230 V/50 Hz 
60 % 
10/50 

350 kg* 
3,5 m 
2 m 

- 
320 Nm 
60 Nm 
24 V DC 

110°/180° ** 
15-25 Sek. 

0,36 kW 
-20°C bis +60°C 

230 V/50 Hz 
60 % 
10/50 

400 kg* 
4 m 
2 m 

- 
450 Nm 
90 Nm 

230 V AC 
110°/180° ** 

20 Sek. 
0,31 kW 

-20°C bis +60°C 
230 V/50 Hz 

40% 
10/50

DX400UFDX350UFDX424SADX524DX324

B (mm)

Motorisations pour portails battants DA200SA/DA300SA     
L = 1000 --> 2500 mm (DA200SA), L = 1000 --> 3000 mm (DA300SA), c= -33,5 --> +266,5 mm

170 
210 
250 
290 
330 
370 
410 
440 
470

c (mm)

-33,5 
6,5 
46,5 
86,5 

126,5 
166,5 
206,5 
236,5 
266,5

115

90° 
90° 
90° 
90° 
90° 
90° 
90° 
90° 
90°

135

96° 
95° 
94° 
94° 
93° 
93° 
93° 
92° 
89°

155

101° 
100° 
98° 
97° 
96° 
96° 
95° 
95° 
89°

175

106° 
104° 
102° 
101° 
99° 
98° 
96° 
92° 
89°

195

110° 
108° 
105° 
104° 
101° 
98° 
96° 
92° 
88°

215

114° 
111° 
109° 
105° 
101° 
98° 
95° 
90° 
88°

235

116° 
114° 
112° 
105° 
101° 
98° 
94° 
91° 
89°

255

121° 
117° 
114° 
105° 
101° 
98° 
94° 
92° 
90°

285

124° 
120° 
115° 
105° 
101° 
98° 
96° 
94° 
94°

1a
A (mm)

DA200SA/DA300SACaractéristiques 
techniques

18

17
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Aperçu des motorisations pour portails battants 24 V

Type

Poids max. du portail 
Largeur max. du vantail 
Hauteur max. du vantail 
Force de traction et pression max. 
Couple max. 
Force nominale/couple 
Tension du moteur 
Plage de température 
Alimentation 
Cycles max. (h/jours)

DA22

B (mm)

Motorisation pour portails battants DA22, DA42      
L = 1000 --> 2500 mm, c= -30 --> +150 mm

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280

c (mm)

-30 
-10 
10 
30 
50 
70 
90 
110 
130 
150

100

95° 
95° 
95° 
95° 
93° 
93° 
93° 
93° 
92° 
90° 

110

100° 
100° 
100° 
98° 
96° 
96° 
95° 
95° 
94° 
- 

120

105° 
105° 
103° 
100° 
98° 
98° 
97° 
97° 
90° 
-

130

110° 
108° 
105° 
102° 
100° 
100° 
99° 
99° 
- 
-

140

115° 
112° 
108° 
105° 
103° 
103° 
102° 
94° 
- 
-

150

118° 
115° 
112° 
108° 
105° 
105° 
97° 
90° 
- 
-

160

120° 
117° 
115° 
112° 
108° 
100° 
93° 
- 
- 
- 

170

122° 
120° 
118° 
115° 
103° 
95° 
90° 
- 
- 
-

180

125° 
122° 
120° 
110° 
98° 
92° 
- 
- 
- 
-

Dimensions de l'appareil et de montage (en mm)

1a
A (mm)

B (mm)

Motorisation pour portails battants DA42-L      
L = 1500 --> 4000 mm, c= -30 --> +210 mm

c (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180

1b
A (mm)

Câble d'alimentation 
230 V 50 Hz 
NYY 3 x 1,5 (à fournir par le client) 
 
Câble moteur 
Câble de raccordement pour la  
motorisation 24 VCC 
NYY 5 x 1,5 (à fournir par le client) 
 
Câble de la serrure électrique 

24 V CA/CC (à fournir par le client) ; souterrain :  
NYY 3 x 1,5 
Sur le battant : H07RN-F 2 x 1 
 
Câbles de commande supplémentaires 
touches intérieures, du type boutons-poussoirs ou 
boutons à clé, par exemple, NYY 4 x 0,8 
 
Poser tous les câbles séparément !

3x1,5 
230 V

5x1,5 2x1

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340

-30 
-10 
10 
30 
50 
70 
90 
110 
130 
150 
170 
190 
210

95° 
95° 
95° 
95° 
93° 
93° 
93° 
93° 
92° 
90° 
90° 
90° 
90° 

100° 
100° 
100° 
98° 
96° 
96° 
95° 
95° 
94° 
94° 
94° 
93° 
93° 

105° 
105° 
103° 
100° 
98° 
98° 
97° 
97° 
97° 
96° 
96° 
95° 
90°

110° 
108° 
105° 
102° 
100° 
100° 
99° 
99° 
99° 
98° 
97° 
93° 
-

115° 
112° 
108° 
105° 
103° 
103° 
102° 
101° 
100° 
100° 
99° 
92° 
-

118° 
115° 
112° 
108° 
105° 
105° 
104° 
103° 
102° 
102° 
97° 
- 
-

120° 
117° 
115° 
112° 
108° 
107° 
107° 
106° 
105° 
103° 
93° 
- 
- 

122° 
120° 
118° 
115° 
112° 
110° 
108° 
106° 
105° 
96° 
90° 
- 
-

125° 
122° 
120° 
117° 
114° 
112° 
110° 
108° 
105° 
94° 
- 
- 
-

DA42 DA42-L DA200SA DA300SA

400 kg 
4 m 
2 m 

2700 N 
 

540 N 
24 VDC 

-20... +60 C° 
230 V/50 Hz 

10/40

400 kg 
2,5 m 
2 m 

2700 N 
 

540 N 
24 VDC 

-20... +60 C° 
230 V/50 Hz 

10/40

220 kg 
2,5 m 
2 m 

2200 N 
 

440 N 
24 VDC 

-20... +60 C° 
230 V/50 Hz 

5/20

200 kg 
2 m 
2 m 

 
250 Nm 
50 Nm 
24 VDC 

-20... +60 C° 
230 V/50 Hz 

5/20

300 kg 
3 m 
2 m 

 
300 Nm 
60 Nm 
24 VDC 

-20... +60 C° 
230 V/50 Hz 

10/40

Poids max. du portail 
Largeur max. du vantail 
Hauteur max. du vantail 
Force de traction et pression max. 
Couple max. 
Force nominale/couple nominal 
Tension du moteur 
Angle d'ouverture  
Temps d'ouverture pour 90° 
Puissance du moteur 
Plage de température 
Alimentation 
Facteur de marche max. 
Cycles max. (h/jours)
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A (mm) 
B (mm) 
max. C (mm) 
D (mm) 
max. α

883 
429 
50 

277 
90°

851 
466 
150 
181 
90°

828 
475 
200 
117 
90°

800 
469 
250 
32 
90°

846 
468 
300 
28 
90°

L (mm) 
max. kg 

2000 
600

2500 
500

3000 
400

3500 
350

4000 
300

DX424SA
Dimensions de l'appareil et de montage (en mm) Dimensions de pose (en mm)

DX400UF
Dimensions de l'appareil et de montage (en mm) Dimensions de pose (en mm)

DX350UF
Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

Motorisation pour portails battants 
Carte électronique 
Récepteur radio 
Photocellule type 2 (extérieur)/émetteur (TX) et récepteur (RX) 
Photocellule type 1 (intérieur)/émetteur (TX) et récepteur (RX) 
Contacteur à clé / élément de commande 
Butée mécanique de fin de course - portail ouvert 
Lampe d'avertissement / lampe clignotante avec clignotant / gyrophare 
Serrure électrique + butée mécanique de portail fermé

* NYY 5 x 1,5 mm2 (longueur de câble jusqu'à 10 m) 
  NYY 5 x 2,5 mm2 (longueur de câble jusqu'à 20 m)

1 4 8

9 4 1 6 2 3

5 7

3 x 1,5

2 x 1

NYY 5 x 1,5*

NYY 5 x 1,5*

NYY 3 x 1,5
230 VAC

TX 2 x 0,8

RX 4 x 0,8

TX 2 x 0
,8

RX
 4

 x 
0,

8
3 

x 0
,8

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7

Plan de pose de câbles

DX524

max. α

100°

110°

90°

150

175

225

150

175

225

90

110

150

82

97,5

139

845

855

852

25s

30s

100° 200 200 130 118,5 850 34s

38s

A (mm) B (mm) C (mm) 
max. D (mm) E (mm) t / 90° L (m)

2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0

450 
400 
350 
300 
400 
350 
350 
300 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
500 
450 
450 
400 
400 
400

max. kg

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

Ces indications de dimensions valent pour les largeurs  
du portail indiquées et une hauteur max. de 1,5 m.  
Dans le cas de hauteurs du portail supérieures, utilisez 
comme référence la valeur de largeur du portail  
immédiatement supérieure des dimensions A et B.  
Dans le cas de portails en pente (max. 5 %), la largeur  
max. du portail doit être réduite à 4 m. 

www.berner-torantriebe.eu



Aperçu des motorisations pour portails coulissants 24 V

Type C802

Puissance 0,2 kW 
 
Arrêt de fin de course lorsque le portail est fermé, par le  
biais d'un commutateur Reed, lorsque le portail est ouvert,  
programmable 
 
Déverrouillage du portail sur la motorisation 
 
Montage réglable en hauteur pour un montage rapide 
 
Moteur à courant continu 24 V et engrenage autobloquant, degré 
de protection IP 44 
 
Télécommande à 4 touches contenu dans la livraison. 
Fréquence: 868 MHz 
 
Carte électronique par microprocesseur  
avec double afficheur 7 segments 
 
Soft-Start/Soft-Stop 
Pour un fonctionnement particulièrement silencieux 
 
Arrêt automatique 
Limitation de puissance pour les deux sens de marche  
à auto-apprentissage et à auto-vérification 
 
Fermeture automatique 
Réglage individuel (photocellule nécessaire) 
 

Raccordement pour dispositifs de sécurité 
(bandes de sécurité 8k2, photocellule, circuit d'arrêt) 
 
Fonction d'ouverture partielle 
 
Relais d'option pour lampe d'avertissement ou bien  
indication de positions finales porte fermé 
 
Attention : pas appropriés pour des portails en pente 
 

C302 24 V 
C502 24 V 
C802 24 V

Protection du moteur Protection thermique intégrée  
Déverrouillage du portail Déverrouillage de secours de série sur la 
motorisation en cas de panne de courant  
Engrenage 
Engrenage réducteur avec graissage permanent  
sans maintenance  
Montage 
Adaptation précise grâce à une plaque de base de montage réglable 
en hauteur  
Arrêt de fin de course 
Commutateur de fin de course magnétique sans  
contact et réglable  
Carte électronique confortable avec diverses versions  
de la carte électronique  
Soft-Start/Soft-Stop   
pour un fonctionnement particulièrement silencieux  
Fonction de fermeture rapide programmable  
Degrés de puissance réglables  
Fermeture automatique  
Possibilité de raccordement  pour dispositifs de sécurité 
Fonction de test des circuits de sécurité  
Carte électronique à impulsions (commande à un bouton)  
Bornier pour récepteur radio  
Fonction de vantail d'entrée  
Programmation des temps de marche pour  
l'ouverture et la fermeture  

Fonction de freinage réglable  
Entrée pour appareils de commande externes   
par exemple boutons, contacteurs à clé, transpondeurs, etc. 
 
Attention : CX1024 et CX1400 pas appropriés pour des portails en pente

CX1024 24 V 

CX1400 230 V avec convertisseur de fréquence 
CX2200 230 V avec convertisseur de fréquence 

CX2500 230 V avec convertisseur de fréquence 

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

Motorisation pour portails coulissants 
Crémaillère 
Étrier à commutateurs de fin de course 
Photocellule de type 2 (extérieur)/émetteur (TX) et récepteur (RX) 
Photocellule de type 1 (intérieur)/émetteur (TX) et récepteur (RX) 
Contacteur à clé / élément de commande 
Butée mécanique de fin de course 
Lampe d'avertissement / lampe clignotante avec clignotant / gyrophare 
Bande de sécurité 8k2, mobile, bord de fermeture principal en direction de fermeture 
Bande de sécurité 8k2, mobile, bord de fermeture principal en direction d'ouverture 
Bande de sécurité 8k2, fixe, bord de fermeture secondaire en direction d'ouverture 
Bande de sécurité 8k2, fixe, bord de fermeture secondaire en direction de fermeture 
Télécommande 
Interrupteur principal pour débranchement complet

* Câble d'alimentation à partir de 20 m NYY 3 x 2,5 mm²

installéà max. 250 mm  
du sol

max. 100 mm devant 
le portail coulissant

7 35

13

310 12 8

4

11

1 2 39 6

45 14 7

NYY 3 x 1,5*

230 VAC

2 x 0,8

4 x 0,8
4 x 0,83 x 1,5*

2 x 0,8

4 x 0,8

3 x 1,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Plan de pose de câbles CX1024/CX1400/CX2200

C302/C502/C802

CX1024/CX1400

Dimensions de l'appareil et de montage (en mm)

CX2500

Dimensions de l'appareil et  
de montage (en mm)

CX2200

Les indications de poids font référence aux portails coulissants à guidage au sol. 
Dans le cas de portails autoportants, déduire 20 % du poids max. du portail. 
Dans le cas de portails en pente, une mise au point technique individuelle est nécessaire (amortisseur nécessaire) 

Aperçu des motorisations pour portails coulissants 24 V/230 V

Type

1000 kg 
10 m 
2 m 

900 N 
180 N 

24 V DC 
160 mm / Sek. 

0,95 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
40 % 

10/100 

CX1024

2200 kg 
13 m 
2 m 

1660 N 
330 N 

230 V AC 
35-260 mm / Sek. 

0,65 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
50 % 

10/100 

CX2200 CX2500

1400 kg 
12 m 
2 m 

1400 N 
280 N 

230 V AC 
35-260 mm / Sek. 

0,7 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
50 % 

10/100 

CX1400

800 kg 
10 m 
2 m 

1400 N 
280 N 

24 V DC 
150 mm / Sek. 

0,2 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
10/40 

C502C302

300 kg 
6 m 
2 m 

800 N 
160 N 

24 V DC 
220 mm / Sek. 

0,2 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
5/20 

500 kg 
8 m 
2 m 

1200 N 
240 N 

24 V DC 
200 mm / Sek. 

0,2 kW 
−20 °C bis +60° C 

230 V/50 Hz 
10/40 

Poids max. du portail 
Largeur max. du vantail 
Hauteur max. du vantail 
Force de traction et pression max. 
Force nominale 
Tension du moteur 
Vitesse de porte max. 
Puissance du moteur 
Plage de température 
Alimentation 
Cycles max. (h/jours)

Poids max. du portail 
Largeur max. du vantail 
Hauteur max. du vantail 
Force de traction et pression max. 
Force nominale 
Tension du moteur 
Vitesse de porte max. 
Puissance du moteur 
Plage de température 
Alimentation 
Facteur de marche max. 
Cycles max. (h/jours)*

* veuillez respecter le facteur de marche max.

BERNER
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2500 kg 
15 m 
2 m 

2500 N 
500 N 

230 V AC 
80-400 mm / Sek. 

0,75 kW 
-20°C bis +60°C 

230 V / 50 Hz 
Intensivbetrieb 

20/250


