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• GEFAHR!
Vor allen Arbeiten die Anlage spannungslos schalten und gegen 
Wiedereinschalten sichern!

PS-LIGHT

Par

o2 Ausgang - Output 2 05

o3 Ausgang - Output 3 05

EINSTELLUNGEN STEUERUNG IN EBENE 3

EINSTELLUNGEN STEUERUNG IN EBENE 2

Par

P2 Kontaktart Output 2 00

P3 Kontaktart Output  3 01

EINSTELLUNGEN STEUERUNG IN EBENE 1 

Par Funktion

Lb Baumbeleuchtung 02

ROT/GRÜN ANZEIGE NUR LED ROT ANZEIGE  

B23, B24, B25

B3000, B5000, B6000, B7000, B8000

PS-LIGHT

LOG-BR

CSB-BR/LOG-BR

Elektrischer Anschluss 

DE

PS-LIGHT
PS-LIGHT Xtreme

Optionales Netzteilmodul für LED-Lichtschlauch LIGHT R/G

PS-LIGHT für B23, B24, B25, B3000, B5000, B6000, B7000, B8000

B3000, B5000, B6000, B7000, B8000
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Elektrischer Anschluss 
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CSB-Xtreme

Ausführung 2 ab 08.2017

Ausführung 1 bis 08.2017

PS-LIGHT Xtreme für B5010, B6010, B7010, B8010

• GEFAHR!
Vor allen Arbeiten die Anlage spannungslos schalten und gegen 
Wiedereinschalten sichern!

EINSTELLUNGEN STEUERUNG IN EBENE 1 

Par Funktion

Lb Baumbeleuchtung 02

PS-Light_Ps-Light Xtreme Rev. 1.1, 29.08.2017
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